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t°C

Размеры,
мм

Модуль

Объектив

Фиксированный Вариофокал.
Опции

PoE

ИК
подсветка

(диоды,
дальн.)

Имя Фото
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6
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8
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2,8-12
мм

5-50
мм

9-22
мм

2,8-12
мм

Мото-
ризир.

36 диодов
30 метров  

176×68×64Z5W
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30 метров  

256×78×88 Z2W
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50 метров  

269×89×115 Z4W
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D126×102Z10D -10°C ~ +50°C

да/нет

-35°C ~ +50°C
или

-60°C ~ +50°C
(с нагре-
вателем)

-35°C ~ +50°C
или

-60°C ~ +50°C
(с нагре-
вателем)
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++

Нет D120×62Z3V -10°C ~ +50°C

+

++++++

15 диодов

15 метров  
D105×81Z4V -30°C ~ +50°C

+

++++++

30 диодов

30 метров  
D135×104

Z5V
-30°C ~ +50°C

+

SD

+++

+++1 Mп OH10 

2 Mп SH20 ++++
+

+

1 Mп OH10 

1 Mп OH10 

2 Mп SH20 

1 Mп OH10 

2 Mп SH20 

4 Mп OH40 

5 Mп SH50 

+ + + + + +

+
+

+ + +

+

2 Mп SH20 

3 Mп AT30 

4 Mп OH40 

5 Mп SH50 

+

+

+

+

+
+

+

++++

+

+
+
+

+
+

30 диодов
30 метров
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AT30 Aptina TI (3 Mп) — Матрица: 1/2.5"  MT9P006 + DSP:  DM368 

 (4  Mп)  — Матрица: 1/3"  4689 + DSP:  3516dOH40 OmniVision HiSilicon   

SH50 SONY HiSilicon (5 Mп) — Матрица: 1/1.8"  IMX178 + DSP:  3516a
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Wi-Fi

180×85×80
(фиксиров.) 

205×85×80
(вариоф.,

моторизир.) 

48 диодов 
45 метров  
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Внимание! При необходимости использования более одной опции, уточняйте техническую совместимость
у менеджеров по продажам.
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-60°C ~ +50°C
(с нагре-
вателем)
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IP 

Модуль

Объектив

Фиксированный Вариофокал.
Опции

PoE

Имя Фото

2,8
мм

3,6
мм

6
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8
мм

2,8-12
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5-50
мм

9-22
мм

2,8-12
мм

Мото-
ризир.
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Z11B

1Мп OH10

SD

+
2Мп SH20 +

-30°C ~ +50°C
24 диода

25 метров  
D94×85

Z12B

1Мп OH10 +
2Мп SH20 +

-30°C ~ +50°C
36 диодов

30 метров  D119×102
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+
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Wi-Fi

Рабочая
t°C

Размеры,
мм

ИК
подсветка

(диоды,
дальн.)

3 Mп AT30 

4 Mп OH40 

5 Mп SH50 

3 Mп AT30 

4 Mп OH40 

5 Mп SH50 

IP ВИДЕОКАМЕРЫ
OH10 OmniVision HiSilicon (1 Mп)  — Матрица: 1/ "  9712 + DSP:  3518c   4   

 (2 Mп) — Матрица: 1/ "  IMX322 + DSP:  3516cSH20 SONY HiSilicon2.9

 

AT30 Aptina TI (3 Mп) — Матрица: 1/2.5"  MT9P006 + DSP:  DM368 

 (4  Mп)  — Матрица: 1/3"  4689 + DSP:  3516dOH40 OmniVision HiSilicon   

SH50 SONY HiSilicon (5 Mп) — Матрица: 1/1.8"  IMX178 + DSP:  3516a
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Внимание! При необходимости использования более одной опции, уточняйте техническую совместимость
у менеджеров по продажам.
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фон
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2 Mп SH20 

24 диодов
25 метров  

D90×69Z11L

18 диодов
20 метров  
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-10°C ~ +50°C

-10°C ~ +50°C D118×91,5
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