
готовый для yстановки комплект видеонаблюдения

www.proto-x.net

1

2

3

4

AHD видеорегистратор (1 шт.) 

AHD камера всепогодная 1.3Mp (4 шт.)

Кабель комбинированный 30 м (4 шт.)

Предупреждающий знак (1 шт.) 

5 Разветвитель питания (1 шт.)

6 USB-мышь (1 шт.)

7 Блоки питания (2 шт.)

8 Комплект крепежных элементов:
для камеры (12 шт.), для регистратора (4 шт.)

ahd combo

состав комплекта:

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за приобретение комплекта видеонаблюдения высокой 
четкости Proto-X Combo AHD-4W. Данный комплект позволяет выводить изображение высокой четкости на 
монитор и производить запись изображения с видеокамер разрешением до 1.3 Мр. Благодаря 
предустановленным настройкам и подробной инструкции, Вам не составит труда подключить систему 
видеонаблюдения самостоятельно. В случае возникновения дополнительных вопросов Вы всегда можете 
обратиться в службу Технической поддержки по тел.: +7(499)638-41-86, e-mail: support@proto-X.net.  

На сайте www.proto-x.net можно найти полное руководство по эксплуатации комплекта, а также всю 
необходимую документацию и программное обеспечение (CMS, обновления прошивок и т.п.).



2. установка жесткого диска

1. yстановка камеры

1. Ограничительные 
манжеты поместить в 
заранее подготовленные 
отверстия.

2. Закрепить кронштейн с 
камерой при помощи 
дюбель-гвоздей.
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3. подключение камеры �к видеорегистраторy

4. подключение к блокy питания

Видеосигнал

1

Питание
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к источнику
питания



6. подключение к
    сети иНТЕРНЕТ

5. Подключение к мониторy
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7. подключение к
    электропитанию
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